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DENSOLID®-FK2 C
DENSOLID®-FK2 C Javítóanyag
Termékadatlap

Különleges előnyei:
Korrózióvédelem a megnövekedett
követelményekhez.
Egyszerű és gyors feldolgozás
Spaklival felhordható és alapozó nélkül is
használható
Megfelel az EN 10290 (B osztály, 3 típus) és a
DIN 30677-2 szabvány követelményeinek
Jelentősen gyorsabb használata, mint a
klasszikus Melt Stick és javítótapaszokon
alapuló javítórendszerrel.

Kétkomponensű poliuretán kenhető réteg földbe fektetett armatúrák ésszerelvények korrózióvédő bevonatához, valamint a PE, PP, EP, PURkorrózióvédő bevonatok hibáinak javításához.
A DENSO Group Germany egy évszázada képviseli a korrózióvédelem és az útépítés területén a minőséget, tapasztalatot, és a
megbízhatóságot. A nemzetközileg vezető vállalatcsoport sikere a már 1927-ben szabadalmaztatott "DENSO-Tape" - a világ első terméke
a csővezetékek passzív korrózióvédelmére. Azóta a DENSO Group Germany a legmagasabb minőségi szabványokat állítja fel és garantálja
a technikailag előremutató termékeket. A kutatás, fejlesztés és a gyártás kizárólag Németországban történik. Az ügyfelekkel való személyes
együttműködés keretében biztosítják munkatársaink a tartósan biztonságos és egyedi megoldásokat.

Termékleírás
A DENSOLID®-FK2 C egy kétkomponensű
poliuretán korrózióvédő bevonat.
Felhordható spaklival vagy ecsettel
( ecsettel csak 400 ml-es tubus). Alapozó
nélkül kerül fel a csupasz acélra vagy az
aktivált gyári bevonatra. Könnyű felhordás
a tubusos kiszerelésnek köszönhetően.
Megfelel az EN 10290 (B osztály, 3 típus) és
a DIN 30677-2 szabvány
követelményeinek.
Az 50 ml-es tubus cseppmentes, ezért 6
órai állásban is használható. A
kikeményedési idő a tubus méretéhez
igazodik.

Felhsználási terület:
földbe fektetett csövek, armatúrák,
tartályok és szerelvények
korrózióvédelme, valamint PE,PP, PUR és
epoxi korrózióvédő bevonatok javítása.
Anyagszükséglet:
2 mm vastagságban felhordva:
a 400 ml-es tubus: kb. 0,175 m²-re,
az 50 ml-es tubus: kb. 200 cm²-re elég.
Felhordás:
Kérjük, hogy a DENSOLID®-FK2 C -hez ésDENSOLID®-FK2 C 50 ml Javítóanyaghoz
külön megtalálható feldolgozási javaslatot
vegye figyelembe.

Kinyomó eszközök:
DENSOMIX®-50
Kinyomó 50-ml-es tubushoz, 4
műanyagspaklit tartalmaz.
DENSOMIX®-400M
Kézi kinyomó 400 ml-es tubushoz.
DENSOMIX®-400P
Pneumatikus kinyomó 400 ml-es
tubushoz.
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Terméktulajdonságok
Tulajdonságok Mértékegység Tipikus érték Szabvány
Rétegvastagság mm ≥ 1,5 mm (FK2-C)≥ 2,5 mm (FK2-C Javítóanyag) ISO 2808
Terhelési osztály - B Osztály, 3 Típus EN 10290Pórusmentesség 8 kV/mm, max 20 kV - teljesíti EN 10290
Ütésállóság +23°C J/mm ≥ 5 EN 10290-5°C ≥ 3
Benyomódás ellenállás száraz, +23°C mm ≤ 0,1 EN 10290száraz, + 80°C % ≤ 27Nyúlás szakadáskor % ≥ 18 EN 10290
Burkolati ellenállás +23°C Ω ·m² ≥ 1010 EN 10290+80°C ≥ 104
Tapadási tartósság

V-bemetszés +23°C mm ≤ 1
EN 10290V-bemetszés +80°C ≤ 1Lehúzás +23°C N/mm² ≥ 16Lehúzás +80°C ≥ 3Melegre öregedés utánitapadás +100°C, 100 nap N/mm2 ≥ 17 EN 10290

Katodikus felvállás +23°C, 30 nap mm ≤ 3,0 EN 10290+60°C, 2 nap ≤ 2,5
Keménység

+5°C
Shore D

77 +/- 5
ISO 868+23°C 74 +/- 5+40°C 66 +/- 5+70°C 45 +/- 5Sűrűség g/cm3 kb. 1,4 -Tartós üzemhőmérséklet °C -20-tól + 80-ig EN 10290

Keményedési idő 10°C 20°C 40°C
50 ml tubus cseppmentes kb. 75 mp kb. 60 mp kb. 50 mptapadásmentes kb.40 perc kb.10 perc kb.5 percterhelhető kb. 4 óra kb. 2 óra kb. 1,5 óra
400 ml tubus cseppmentes kb. 5 perc kb. 4 perc kb. 3 perctapadásmentes kb.60 perc kb.30 perc kb.25 percterhelhető kb. 24 óra kb. 8 óra kb. 7 óra
Feldolgozási hőmérséklet alap ≥ 10 °C, legalább + 3°C-al harmatpont felettkörnyezet + 5°C és + 50 °C közöttanyag + 15°C és + 50 °C között
Acélcső felülete Tisztasági szint (ISO 8501-1) legalább Sa 2 ½Felületi érdesség (ISO 8503-1) 40 – 100 µmRelatív légnedvesség ≤ 80 %
Rendelési információk és csomagolási egységek
DENSOLID®-FK2 C és DENSOLID®-FK2 C Javítóanyag
Tubusok statikus keverőszárakkal a dobozban.

Tartalom tubusonként Karton tartalmaSzín ml gramm tubus gramm
Fekete 50 (Javítóanyag) 64 6 384
Fekete 50 (Javítóanyag) 64 20 1280
Fekete / Szürke 400 520 5 2.600
Tárolás
A DENSOLID®-FK2 C és DENSOLID®-FK2 C Javítóanyag a gyártási dátumtól kezdődően 12 hónapig tárolható bontatlan
csomagolásban.
Tárolási hőmérséklet : +15°C és + 30°C között. Rövid ideig történő szállításnál +5°C és + 50°C között
Tárolása száraz, fagymentes helyen történjen.

Termékinformációink, alkalmazási javaslataink és a termékkel kapcsolatos egyéb dokumentumok kizárólag az Ön kényelmét szolgálják. Mivel számos beépítési tényezőt nemtudunk befolyásolni, a felhasználónak kell meghatároznia a termékek rendeltetésszerű felhasználásra való alkalmasságát, és vállalnia kell az ezzel kapcsolatos mindenkockázatot és felelősséget. A jelen dokumentumban található összes információ útmutatóként szolgál, és nem minősül a specifikációra vonatkozó kötelezettségvállalásnak.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. Emiatt nem vállalunk felelősséget a pontatlan tanácsadásért vagy a tanácsadáselmulasztásáért. A felhasználó felelőssége a termék felhasználási területeinek ellenőrzése és a rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése. Awww.denso-group.com oldalon elérhető Általános értékesítési feltételeink irányadóak. 2020.10
Fentiek az eredeti német termékinformáció fordítása. Bármilyen eltérés vagy a jelen terméktájékoztató értelmezésével kapcsolatos vita esetén a megfelelő német termékinformáció német nyelvű szövegea mérvadó, amely elérhető a www.denso-group.com oldalon. A jogviszonyra a német jog az irányadó.


